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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 1° OBJETO: Contratacion de la colocacion de gréafica y carteleria en el
semirremolque denominado “Defensoria Mévil”, que incluye remocioén del ploteo anterior,
limpieza y colocacion del nuevo ploteo, segun las siguientes especificaciones.

Renglones | Descripcion Unld_ad de Cantidad
medida
Colocacion de grafica y carteleria que
incluye: remocion de ploteo anterior,
1 limpieza y colocacion de nuevo ploteo, | Obra 1
segun disefio a entregar por el
organismo

ARTICULO 2°: DESCRIPCION DEL SEMIRREMOLQUE:

2.1 Funciones:

El semirremolque -propiedad de la Defensoria del Publico de Servicios de Comunicacion
Audiovisual (DEFENSORIA DEL PUBLICO)- lleva el nombre de Defensoria Mévil y es una
propuesta de promocion territorial del organismo con dos aspectos centrales, la promocién
de los derechos del publico de radio y TV, y el acceso al conocimiento de los medios
técnicos para la generacion de contenidos locales. Asimismo, es una herramienta para
fortalecer el vinculo con la ciudadania y realizar actividades en la via publica que les
permitan conocer sus derechos comunicacionales y las tareas del organismo, es un espacio
de intercambio, de distribucién de materiales, de capacitacion y de producciéon audiovisual
abierto a todo publico. En tal sentido, visitara diferentes localidades, predios feriales y
espacios adecuados dentro de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal en el marco
de acciones de promocién que la Defensoria realiza en distintos territorios, en virtud de sus
misiones y funciones.

2.2 Caracteristicas técnicas:

Se trata de un semirremolque portante deprimido Marca Patronelli, Modelo SEMV2E, Chasis
N° 8BOSEV20NFAQ030085, patente PEM 797, con las siguientes especificaciones técnicas:

- Ejes tubulares disco 10 agujeros marca Metrofund.

- Llantas a disco sin camara 8,25” x R 22,5 marca Maxion o similar.

- Suspensioén de 90 x 13 x 10 con manos de fijacion de fundicién de acero abulonadas al
chasis.

- Vigas de diseno en “U” de chapa de acero estampada en frio, con tensores inferiores, dos
ejes balancin de cuatro ruedas.

- Frenos Master 8” con sistema spring brake (marca Haldex o similar).

- Perno de arrastre 2” universal cambiable y abulonado con brida marca Jost o similar.

- Patas de apoyo mecanicas reforzadas de doble velocidad marca Jost o similar.

- Luces viales reglamentarias.

- Chasis doble T deprimido con doble viga central. Travesafios en chapa 4mm.

- Bandones en chapa 4,75 mm.

- Guardafangos anti-spray.

- Paragolpes trasero rebatible.

- Piso en 4mm de espesor semilla de melon.

- Pintura antioxido, fondo epoxi y terminacion poliuretanica.
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- Carga maxima a reglamento 30 toneladas.
Dimensiones:

Largo: 14900 mm.

Ancho: 2600 mm.

Altura: 850 mm sobre ruedas.

Altura plataforma deprimida: 500 mm.
Ancho desplegado: 5000 mm.

Ver imagenes adjuntas, para mayor detalle de dimensiones y distribucion.

ARTICULO 3° ESPECIFICACIONES TECNICAS:

RENGLON 1: GRAFICA Y CARTELERIA:
Se trata de la remocion de la gréfica anterior, limpieza y ploteo exterior e interior del
semirremolque descripto segun disefios gréaficos a entregar por este organismo.

Se contempla el servicio gréafico de toda la superficie ploteada alrededor de 100 mts2 (se
adjunta plano)

ESPECIFICACIONES DEL PLOTEO

Caracteristicas del material a utilizar

Impresion al solvente con tintas Premium tipo INK Tech.
Vinilo vehicular tipo ORACAL O LG VISION.

En ventanas vinilo MICROPERFORADO impreso tipo LG.
Terminacién de proteccién sobre vinilo con LACA

El lugar de realizacion de las tareas sera en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 0 en la
Provincia de Buenos Aires, hasta un radio de SESENTA (60) kildmetros de la sede
administrativa.

Sera responsabilidad de la empresa que resulte adjudicataria de la presente contratacion,
disponer de todos los elementos, herramientas y maquinarias necesarios para la 6ptima
culminacion de la obra, ya sea en espacio fisico propio como en predio a proponer por el
organismo.

Los materiales a utilizar deben ser los adecuados para la grafica de méviles expuestos a las
inclemencias del clima y a diversidad de temperaturas, asi como para adherir de modo
6ptimo en los tipos de superficies que se requiere plotear.

Una vez concluida la tarea, la empresa realizara un informe del trabajo realizado en el que
describira el tipo de material colocado en cada caso. La obra deber& contar a su recepcion,
con una garantia escrita a nombre de la Defensoria del Publico de Servicios de
Comunicacion Audiovisual, de DOCE (12) meses. La garantia debera cubrir los defectos de
material, y/o fabricacion. En estos casos deberd operarse el cambio de dichos efectos
guedando a cargo del proveedor los costos que dicha reposicion genere.
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