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Cantidad

1 ACT0302-00500 UND 40

Protector De Sobre Y Baja Tension Monofasico 5kw P/riel Din

Características Técnicas:

• Tensión de alimentación: 220 V  - 50 Hz.

• Potencia máxima: 5000 W ( con carga resistiva ) / 2500 VA ( con carga reactiva ).

• Rango de protección:

- corte por alta tensión ajustable 235 V hasta 260 V por alta - 50 Hz.  10V. Valores bajo 

pedido.

- corte por baja tensión ajustable 165 V a 195 V por baja - 50 Hz.  10 V. Valores bajo pedido.

• Retardo de desconexión por sobre y baja tensión: 20 milisegundos.

• Retardo de reconexión: Ajustable desde 2 a 7 minutos.  20%.

• Indicadores:

- Led rojo "baja" encendido indica tensión debajo del valor de corte por baja tensión elegido.

- Led verde "normal" encendido indica tensión normal (entre los valores de corte por alta y 

corte por baja tensión elegidos.

- Led rojo "alta" encendido indica tensión por sobre el valor de alta tensión de corte elegido.

. Led rojo "sin protección" indica protector puenteado.

• Salida a Relay.

• Dispositivo: clase II

• Uso : interior

• Dimensiones: 2 bocas Din.

• Anclaje: riel Din.
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IMPORTANTE: Indicar con su oferta MARCA, MODELO, ORIGEN Y PROCEDENCIA del bien cotizado.-
Lugar de Entrega: ALMACEN RETIRO NORTE

Destino Final: SEDE PALERMO
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