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          CAPITULO IV
                             PLANILLA DE DATOS TECNICOS

	Adjudicación RP-JJ03, equipo No.1

	Perforadora de rotación: la desviación vertical debe ser menor a 1/300
	

	Motor (Marca famosa)

	Tipo
	Motor de diésel
	Potencia nominal　
	≥260KW

	Norma de emisiones
	TIER 2 o a un estándar similar.

	

	Chasis (Marcas Conocidas)

	Ancho de tejas
	≥800mm
	
	　

	　

	Peso operativo

	Peso operativo
	≥88 T
	
	　

	

	Profundidad de excavación

	Profundidad del excavación
	≥60 m
	Diámetro del pozo
	　φ80cm

	

	Sistema hidráulico

	Presión nominal de trabajo
	30～35 MPa　
	
	　

	Bomba principal
	La bomba de alta presión de marcas conocidas en el mercado internacional, integradas los dispositivos de interruptor automático de presión en el presente sistema

	

	Sistema de cabrestante 

	Velocidad de subida del cabrestante de cable individual
	La velocidad máxima del cabrestante principal de cable individual es 60m/min, la velocidad máxima del cabrestante secundario de cable individual es 45m/min.

	Diámetro del cable de acero
	Adaptado al tiro individual del cable

	Fuerza de subida del cabrestante principal
	≥300KN
	Fuerza de subida de cabrestante secundario
	≥75KN

	

	Cabeza de potencia (marca conocida)

	Par máximo de la cabeza de potencia
	>320KN.m
	Velocidad de giro de la cabeza de potencia
	6-30rpm

	

	País de origen del producto
	　


Página 1 CONCURSO　RP-JJ03, ITEM 1

Página 4 CONCURSO　RP-003/3, ITEM 3

Página 3 CONCURSO　RP-003/3, ITEM 3
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