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APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED – ELECTROINGENIERIA S.A. – HIDROCUYO S.A. - U.T.E


CONCURSO DE PRECIOS

CAPITULO 4.A

Planilla de Dato Técnico Garantizado

(PDTG
Planilla de parámetro técnico de roladora de tres rodillos

	Roladora de tres rodillos tipo 100 ×3200   Modelo：

	序号
	Parámetros técnicos
	  Requisitos de licitador
	Datos de licitante
	备注

	一
	Requisitos básicos
	
	
	

	（一）
	               Entorno de servicio
	
	
	

	1
	                      Altitud（m）
	1800
	
	

	2
	        Temperatura（℃）
	   -10℃ ～ 45℃
	
	

	3
	           Humedad（％）
	Humedad relativa≤85%
	
	

	（二）
	Parámetros básicos técnicos
	
	
	

	1
	整机性能
	amplitud máxima de chapa mm
	3200
	
	

	2
	
	Espesor máximo de chapa mm
	100
	
	

	3
	
	ángulo máximo de doblar mm
	85
	
	

	4
	
	Lado recto resto de doblar
	Espesor de chapa≤2～2.5 veces
	
	

	5
	
	longitud de ramo recto a plena carga
	Espesor de chapa≤2～2.5 veces
	
	

	6
	
	diámetro mínimo a carga plena mm
	
	
	

	7
	
	capacidad de doblar
	
	
	

	8
	
	capacidad de enrollar
	
	
	

	9
	
	    Diámetro de rodillo superior mm
	
	
	

	10
	
	Diámetro de rodillo inferior mm
	
	
	

	11
	
	   Diámetro de rodillo lateral mm
	
	
	

	12
	
	torque central entre los dos rodillos inferiores mm
	
	
	

	13
	
	longitud de servicio de rodillo mm
	3300
	
	

	14
	
	velocidad de rollo m/min
	3.5
	
	

	15
	
	presión de diseño del sistema hidráulico sistema presión Mpa
	
	
	

	16
	
	límite de sumisión
	
	
	

	16
	
	        potencia total instalada kw
	
	
	

	18
	
	potencia de motor principal kw
	
	
	

	19
	
	potencia de motor hidráulico kw
	
	
	

	20
	
	potencia de motor movible kw
	
	
	

	21
	
	modo de reinicio
	
	
	

	22
	
	presión del sistema hidráulico Mpa
	
	
	

	23
	
	cantidad y material de rodillo de servicio
	
	
	

	24
	
	fuente de alimentación de servicio
	voltaje：380V （-15%、 ＋10%）、 50Hz
	
	

	25
	
	Aumento de presión
	
	
	

	26
	
	                  modo de impulsión
	
	
	

	27
	
	sistema de control
	
	
	

	二
	disposición básica
	
	
	

	1
	轴承
	Modelo
	
	
	

	2
	
	fabricante
	
	
	

	3
	工作 辊
	         material de rodillo de servicio
	
	
	

	4
	
	Dureza
	
	
	

	5
	
	fabricante de tratamiento térmico／ fabricación
	
	
	

	6
	底盘和侧机架
	material procesado por máquina
	
	
	

	7
	
	modo de fabricado
	
	
	

	8
	
	fabricante
	
	
	

	9
	液压传动减速机
	modelo
	
	
	

	10
	
	fabricante
	
	
	

	11
	sistema principal eléctrico
	
	
	

	12
	电动 机
	Modelo
	
	
	

	13
	
	cantidad×potencia kw
	
	
	

	14
	
	          Velocidad de rotación rpm
	
	
	

	15
	
	Fabricante
	
	
	

	16
	液压系统


	液压泵
	Modelo
	
	
	

	17
	
	
	fabricante
	
	
	

	18
	
	阀
	fabricante
	
	
	

	19
	
	主油缸
	Cilindro y pistón
	
	
	

	20
	
	
	Fabricante
	
	
	

	21
	
	
	sello de cilindro de aceite principal
	
	
	

	22
	数控系统
	monitor programable
	
	
	


	23
	
	    Controlador programable PLC
	
	
	

	24
	
	sensor de desplazamiento
	
	
	

	25
	otras disposiciones
	habitación de operación con aire acondicionado
	
	

	26
	disposiciones de opción
	
	
	

	三
	peso total de equipo（kg）/ (kw)potencia total
	
	
	

	四
	        capacidad de mantenimiento de equipo
	
	
	

	1
	       cambiamiento y generalidad de piezas 
	
	
	

	2
	nivel estandarización de piezas
	
	
	

	3
	nivel de dificultad de desmontaje de piezas
	
	
	

	五
	características y ventajas en comparación con equipo del mismo tipo
	se detalla en anexo adjunto
	
	


Todos los parámetros del presente formulario se llenan por el licitante, pero el contenido y los ítems no se limitan en lo arriba indicado y se pueden aumentar por aparte, pero es necesario llenar todos ítems arriba indicados. Este formulario se tomará como índice importante de evaluación de funciones técnicas de equipo.
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