[image: image2.jpg](‘ ‘ REPRESAS PATAGONIA
‘ ’ ELING-CGGC-HCSA-UTE




	[image: image1.jpg](‘ ‘ REPRESAS PATAGONIA
‘ ’ ELING-CGGC-HCSA-UTE







APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ

圣克鲁斯河水利工程
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED – ELECTROINGENIERIA S.A. – HIDROCUYO S.A. - U.T.E

[image: image1.jpg]
CONCURSO DE PRECIOS

招标
CAPITULO III

第三章
ESPECIFICACIONES TECNICAS
技术要求

OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO
La compra de varilla de acero para la construcción, para la utilización en la construcción del hormigón armado de las Represas NK y JC.
El acero de la construcción deberá cumplir en un todo con las cantidades detalladas en el Anexo V y las características técnicas descriptas en la norma IRAM-IAS, cuya copia forma parte del presente concurso.
Como se enuncia en el texto de dicha norma, podemos establecer como referencia las siguientes normas internacionales que cumplen técnicamente con lo especificado, pero se deja en claro que en caso de discrepancia, es válida la norma IRAM-IAS

Normas aplicables para la cotización:
· ASTM A615 Gr 60
· GBT/1499
· CIRSOC 201-2005
Largos de Laminación: Los oferentes deberán presentar un único costo por TN de material según el diámetro a proveer y en carácter de declaración jurada deberán informar si pueden proveer los siguientes largos de laminación 

a) 12 m (estándar)

b) 15 m (especiales)

Además el oferente deberá presentar declaración jurada que informe cuales diámetros pueden ser provistos en bobinas y los largos de las mismas. 
Certificado de Seguridad de Acero: En caso que corresponda, el oferente deberá aportar toda la información correspondiente para lograr la obtención de Seguridad de Acero, según resolución 404/99 de la Secretaria de Industria, Comercio y Minería.

La Secretaría de Industria y Comercio establece en la  Res. 404/99 que es necesario garantizar a los consumidores que los productos de acero utilizados en las estructuras de hormigón y en las estructuras metálicas de la construcción, no comprometan la seguridad de las personas, los animales y los bienes, en condiciones previsibles de uso, determinando los requisitos esenciales de seguridad que deben cumplir los productos de acero, creando un mecanismo que garantice el cumplimiento de las normas que aseguren la calidad de los productos de acero utilizados en las estructuras de la construcción. Solo podrán utilizarse en el país los productos, que cumplan con los requisitos esenciales de seguridad y posean una certificación de seguridad emitida por un organismo de certificación. 

Los oferentes deberán informar y/o enviar la certificación de seguridad de acero si es que la poseen por Marca, según resolución antes mencionada
本次招標目的

购买建设使用的钢筋，JC NK水坝的建设当中使用于钢筋混凝土。
此钢筋应当符合附件5的所有数量与在IRAM-IAS标准描述的技术特点，这附件也属于招标文件的一部份。
我们刚提到的标准可以参考以下国际标准也同样有达到要求，但在这明确指出在有争议的情况下以IRAM-IAS标准为准。
适用的报价标准:
· ASTM A615 Gr 60
· GBT/1499

· CIRSOC 201-2005
钢筋尺寸：投标人必须按直径来提供報價由TN做為材料也在此報告是否能夠提供以下鋼筋尺寸
A- 12米（一般尺寸）

B- 超15米（特别尺寸）

此外，投标人必须提交宣誓书只着是否也同时提供线圈澄清直径与长度。
钢制安全证书：若合适，投标人应当提交所有相关资料以达到获取钢制安全，据工业，贸易和矿业部404/99决议。
工业和贸易部设立的决议404/99 指出必须确保消费者在混凝土结构和金属结构建筑使用的钢材, 不妥协的人，动物和货物的安全, 决定钢材产品必须达到的基本安全要求, 创建一个机构以确保遵守规则也同时保证在建筑结构中使用的钢材质量. 只在国内使用所有满足以上安全基本要求与认证机构颁发的安全证书.

投标人必须提供钢制安全的信息和/或认证若它们按品牌拥有，如以上决议。
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